


JUMAR AGRICOLA S.L.

En la empresa JUMAR Agricola S.L. nos dedicamos a la fabricacion de maquinaria
agricola desde 1987. Nuestra experiencia a lo largo de los afios en la fabricaciéon
ha hecho de esta empresa riojana en un referente en lo que a maquinaria agricola

se refiere.

Vista general de las instalaciones

Nuestros productos dedicados a la mecanizacion de vinedos, citricos, olivares
y todo tipo de cultivos; estan en continua evolucion para satisfacer las necesidades
de mercado, asi como las del cliente, mejorando la rentabilidad de sus cultivos.

Fabricacion robotizada

Montaje en serie

JUMAR Agricola S.L. pone a su servicio la tecnologia y seguridad de sus maquinas
para optimizar el rendimiento de sus explotaciones, y garantiza un excelente servicio
postventa mediante una extensa red de distribuidores por todo el territorio nacional.
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S DESPUNTADORAS|DOBIEISIERRAY

‘ B SERIE 8600 { PN T
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Las despuntadoras de doble sierra incorporan un sistema ,’
- de trabajo que proporciona un corte correcto y limpio. Las
magquinas disponen de un mastil en version bilateral que .
~ permite una vision total de la zona de trabaj o}
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B :Todcg.'os elementos“' de corte peﬁenemente alas dé'spuia& as de doble si:en"a p’ueden

para adecuarse a la posicion de trabajo mas favorable, incorporando un sistema de seguridad

. automatico en caso de obstaculo disenado a tal efecto Todos los movimientos pueden n_,trola_
: hldraullcamente. o AtRe L o 2 . Rt -

¥ '\ ~ -"'*”,- [ 4 e ' " b, |
-Q - @

E ARACTERISTICAS TECNIQA &

ongltud de corte vertical .......coco.eeceinne 1800 mm N VMODEI OS _' i
" Longitud de corte horizontal . . 1 osenee. 550 MMERERTE ' ~y
Carrera cilindro elevacion -dfh. 600 mm.
Carrera c:hndro suplemento hldraullco 50 m.

PCIONES

Apertura horizontal hldréuhca A o~
Elevacion suplementos horizontales hldraullcos - = .-
J Distribuidor manual 2/3 palancas (M2/M3) ’ i B i
Distribuidor eléctrico 2/3/4/5/6 funciones (E2/E3/E4IE5/E6 - ' .
Presion constante en cortes (P/C) 4 i
~ Conjunto prepoda doble (C/P-
— o™ Nl
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.Las despuntadoras JUMAR con corte de uchilla rotativa estan construidas con chaS|s de cort n q‘ Q

~ en acero inoxidable formado por una unica pieza, que dota a la maquina de gran resistencia ."s- ~f~ =
__ y eficacia de funcionamiento. Esta especialmente dlsenada para el cultivo de vifia en vaso y po >

u‘ eIIo presenta unas cuchnllas Iocas enla parte mfenqr por si existe CO|ISIOn con el suelo. o v
ro;;u\ LN .—:... -" v ! % < .

i

ar para ade uar’Se ala p03|0|6 de
trabajo mas efi mente y ademas presentan un snstema de seguridad en caso de obstaculo diseiia d
a tal efecto. Posee mastil bilateral para una correcta vlsu)n de la ona de trabajo.Todos los
=, ovimientos pueden controlarse hldrauhcament Py

i

-
M o
T

etk P

CARACTERIS ICASTECNICAS @@.ﬁzm

_!'_ : ongltud corte vertlcar (5 cuchlllas) B 150'0‘m ;
-+ Longitud corte horizontal (2 cuchillas) ............... 670 mm. =
* Longitud corte horizontal (3 cuchillas) ............... :
- Carrera eIevacnén D600 / D1200 o ?600/,1 200 mm
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" OPCIONES ¢ Iafal o o T I
‘Apertura horizont! hidraulica (A) "o W

. Elevacion suplementos horizontales hidraulicos (S)
Distribuidor manual 2/3 palancas (M2/M3) v
- Distribuidor eléctrico 2/3/4/5/6 funCIones (E2/E3/E4/E5/E6
* Presion constante en cortes (P/C)

4 DISCO prepoda (DlametrQSSO mm.)



DESPUNTADORASIDOBLE!SIERRA)
DISPOSICIONESIEN[IAY{U/INVERTIDA

: trabajo mé? eﬁc;ente y ademas presentan Q smtgga de segurlda -l(a‘, caso de .bstaculo disefiado
|

a tal efecto Todos los movnmlentos puggen contro

ando electrohidraulico

-
rse hldraullca mente z'se mcluyen de serie
Ia maqunn ' segun el angulo del terren



-
s

e e se SERIE CD g\ 4 58 P SERIE CDU
Las despuntadoras JUMA 0 corte de 0uch||! rgw ativa y d |sp05|cu5n e lnvertlda estar

; '_ C nstrurdas > CoN ¢  chasis de orte de acero inoxidable for ado por una unlca pleza que dota a la
maquma de gran resstenc:a V‘ef icacia de m-miaim;nm st espemalmente dlsenada para el :.‘io_q

-
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g t
: cult|v0‘de vma,en vaso plantadas en terraza mn_;m-q:lj- 3 nas uchlllas Iocas en la parte i

-

lnferlor por si existe cohsnon co"él suel y 3 S I R
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_‘. Los cortes vertlcales asa ComOJOS honzon ales ue gxm- aecuarse g Ia posmon de
trabajo mas efi cnente y ademas presentan un S|stema d gegun ac en caso de obstaculo’ dlsenado
o £ tal efecto. Posee mastlLunllatera ya‘_que solament ecanlzamos a ul SOl lado odos los
= mowmlentos se con'f'olan hldrauhcamente se lncluye iair,. ncorpora cilindro de nclinacion
para poder orlentar Ia maquma segun era'ngulo del terren 0s encontramos
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el CARACTERISTICAS TECNICAS

R R &1\. ”""1 ‘s T

~ Longitud corte vertical (5 cuchillas)

3 Longltud corte horizontal (2 cuchlllasf ,
Longitud corte horizontal (3 ¢ chlllas) -

& Carrera cilindro elevacion ...

. arrera._clhndr apertura' ‘»g"

ELEMENTOS DE SERI

EIevamén hldraull a .
1ncllnaC|on hidraulica™

Apertura hidraulica =~ ™
| ando electrohldra n
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4 CONJUNTO PREPODA 2%

3> " .s_ " ACOPLADOA '
_Las prepoda oras de vifa de oble sierra estan dlsenadas s - DESPUNT ADO A -s~

- para su uso en vifiedos en espaldera. Existen dos tipos de / it
* soluciones para la prepoda en JUMAR. Una maquina exclusiva <% A5~ " _:35“
. para dicha operaci6n y un conjunto prepoda acoplado a las desplntadoras de doble siefra como NS
_ complemento a las despuntadoras. Ambas maquinas disponen los cortes horizontsles de lla __1..____
~ despuntadora y mediante un bastidor accionado hidraulicamente se retiran para no chocar corh- ‘
*- los postes del emparrado. Los cortes estan dlsenados de tal modo que son va gos para corta Ny
enverde asucomoense V> e B N R :
'“»“" l %) ‘-’;-;"-,/ Pt Yrals _ *’
MOD LSYEQUIPAMIEN o] g BN
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Conjunto Prepoda doble (C/P-D
EQUIPAMIENTO * :

. .,‘ & v '
. Mando eléctrico para control de movimientos - erie.
-Sistema de presion constante para el corte de serie |
1 Sistema mecanico para orientacion de peines de corte
’ |ro de corte hldraullgo para esquwar obstaculos ,Iraba a C

._x
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MODELO SA-324

as recortadoras de malas hierbas JUMAR estan especialmente disefiadas para la eliminacién de malas hierbas
en arrozales, acelgas y otro tipo de cultivos. En aquellas plantaciones donde es imposible el uso de herbicidas,
‘esta maquina es su principal herramienta para su eliminacion. Su gran envergadura de corte optimiza las pasadas
‘que tiene que realizar a su plantacion. El sistema de corte esta constituido por cuchillas rotativas, con un disefio
especial que aseguran gran capacidad de corte y evacuacion de los restos.

CARACTERISTICAS TECNICAS Y MODELOS
MODELO SA-530 MODELO SA-324

Sistema transmisién por poleas Sistema de transmisién por polea
Chasis cuchillas en inoxidable Chasis de cuchillas en inoxidable
-N° de cuchillas de corte : 30 Uds. - N° de cuchillas de corte : 24 Uds
Longitud de corte : 9,2 metros - Longitud de corte : 7,3 metros

Carrera cilindro elevacion : 600 mm. . Carrera cilindro elevacion : 600 mm.
Movimientos controlados hiraulicamente Movimientos controlados hidraulicamente
Mando eléctrico de serie Mando eléctrico de serie

Incluye central hidraulica para alimentacion del corte. Incluye central hidraulica para alimentacion del corte

-9-



= mG)fSUPERIN ENE '

Detalle de corte trabajando ot X g TR 2
A . 2 & Ao e X .
La recortadoras de olivo bajo estan construidas sobre mastil bilateral que permiten una total
visibilidad de la zona se trabajo. Los elementos de corte estan compuestos por un sistema de
doble sierra que garantiza un correcto corte y evacuacion de restos de poda sin dafar el tronco
del arbol. Incluyen un sistema de apertura hidraulico para adecuar la maquina a las dimensiones
dela pIantacion.Especialmente disefiadas para su utilizacion en cultivos superintensivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO NBH- 1090 D
LONGitud G oM T e 900 mm. =
Carrera cilindro elevacion ............cccccvvuevnnnnn. 1000 mm.
ROCOITIO: SDEIUME .o Tomsustvevisisysiraiin 1000 mm.
s e e e e e o 370 Kg.
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* Apertura manual de serie
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Todas las recortadoras de ba;o% par‘a frutaléé*JUMAR es
A+ compuestas por peines de corte de doble sierra para reallza 3

n correcto corte de la vegetacién y evacuacion de los restos §

de poda. El sistema de corte esta disefiado para realizar el«y &
o] rabajo sin dafar el tronoo del arbol, mediante un S|stema._

| mecanico accionado me dl %Qalad etall. :

v l'. et ”yﬁf

NBH MASTIL SIMPLE ‘ﬁ%, i __" 52

! ‘a i ’ X \ L
S . | ~
X Corte doble sierra para un solo Iado T S o Corte doble sierra en ambos Iados b <

. Longitud de corte .............. sty 1500/ 1800 mm. {54 Longitud de corte :
Carrera cilindro elevacion .. gf s m. & Carrera cilindro elevacion .

" Apertura hidraulica de serie .
Mando eléctrico con presujn constante de serie ’*" Mando eléctrico con presion esiante de serie _

'OPCIONAL . B, B St BT OPCIONAL WV AN, i i
Apertura hiraulica (A) R  ' T Carro elevacion S|stema basculante S e,

Carro elevacion espemal corte de hierba
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, ORAS ARTICULADASH
T e [ E DIS_CO'S L AN |
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o il UINAS PATENTADAS'
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independientes, uno para los cilindros que alimenta
' la bomba del tractor y otro, alimentado por la central

. corte, acopladas en los mismos platos que los discos.
y reallzar una correcta poda en verde para rama fi UER ;

"LONGITUD 'DIAME;FRO |
CORTE (mm) = DISCOS (mm) +8

b R . Lovemeenl, R, L W ] PR ST
.........................................................................................................

SPDE_G05-SR A%..0..... 5 .. .00 550 R A 600 BT .. .. .
FPF-GOS—SR ....................... B . 3.050 o Bl
4
' MEDIDAS CORTE JVI
-

by Corte vertical ...y e ] : oy ‘
~« Corte horizontal (Topping) ..... BN A e
‘)J”"Av y : R o,
“"‘ﬂa Y Ly



.PREPODADG)RA DE!DISCOS
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MODELO PF 555- R6
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. < g : " WA "
: as prepodadoras de discos JUMAR para acoplar CENTRAL H|DRAUL|CA ) /R | s
* a pala estan disefiadas para poder realizar podas oy '-_ —u}
en vertical y horizontal (topping). En el bastidor de 3 y ¥ 4§ \

?

la maquina presenta dos chapas para acoplar la e ) R
P8 prepodadora a la pala. Los dos movimientos de Ia '\‘\’ N ' AL ’ a”
w @ maquina, giro del corte y apertura, se realizan hidraulicamente. La altura de trabajo maxima &:
vendra definida por el tipo de pala al que se acopla. Opcionalmente se pueden colocar cuchlllas “
«de corte, acopladas en los mismos platos que Ios dISCOS y realizar una correcta poda en verde % w*‘

araramafna ' L ‘I \\

b \“' \‘ ,.' '.‘-

CUCHILLAS ' aﬁ:ﬁ
PODA VERDE (mm) )

......

.......................................

PF-605-P A o O
lor-cos-pEl.. SNG... .. )

S06RL

Carrera cilindro apertura : 800 mm”
Carrera cilindro corte : 600 mm ®




PREPODADORA DOBLE
ARTICULADA DE DISCO
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e Las prepodadoras dobles artlculadas de dISCOS JUMAR estén especlalmente disefadas
- para prepoda en olivo superintensivo o plantaciones similares. Construida sobre mastil - S
""”:.' bilateral reforzado, permite gran visibilidad de la zona de trabajo. Los movimientos de la~=
= maquina estan controlados electro-hidraulicamente y el posicionamiento de los cortes e
; independiente permitiendo adoptar gran variedad de posiciones de corte Incluye centra

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO PF-40.14-D

Caracteristicas generales Altura maxima corte Altura minima corte

N°Discos ... .y ... p» 14 - Horizontal ............ 3.260 mm. - Horizontal .............. 720 mm.

Diametro diSCOS ..........cocevvveevereeeeaeannn, 400 mm. - Vertical ................ 5.160 mm. - Vertical .......cocoovneee. 290 mm.

Longitud de corte ........cccccvvevviiiniiinninns 2.300 mm.

Caudal hidraulico corte ...........c........... 60 Its/min. Anchura maxima corte Anchura minima corte

Angulo incidencia corte ...........cccoeeecieeeinenn. 18° ) )

Pogo ... we B 520 Kg. - Horizontal ............ 5.800 mm. - Horizontal ............ 4.680 mm.
- Vertical ................ 2.800 mm. - Vertical ................ 1.660 mm.

-14 -



LR S S

— BRAZO DE:CORTE

-t =
“‘) "!" e o LT s
4 J‘A’I"

-7

- MODELO BCD 6603
4 i o ww
- Apto para  cortar todo tipo de vegetamo
- Mastil reforzado de gran solidez robuste
= Longitud de corte 21500 mm - i3
“.- Diametro de discos : 600 mm
-.éa- Sistema de transmisién por polea -
2~ Capacidad de corte hasta 200 mm. de diametro
Variedad de movimientos incluso por debajo dela
inea de rodadura del tractor o —
ncluye mando eléctrico con presuﬁn constante de serie
Acoplada al frente del tractor. e
Posibilidad de incorporar cuchlllas bara corte fino

_ -Disefiado para setos, jardines, medianas, etc
-~ Mastil reforzado de gran robustez y solidez

- Corte con peine de doble sierra
- Longitud de corte horizontal #1100
Longitud de corte verticla 1100 mm
apacidad de corte hasta 20 mnﬂde diametro
istema hidraulico de elevacion para corte vertlc
- Sistema mecanico de orientacion de peines
Sistema mecanico de giro del corte horizonta
- Gran versatilidad y variedad de posicionamientos®
* Incluye mando eléctrico con presion | onstant de serie
— Acoplada al frente del tractor

Disenado para matorrales, setos, arbustos, jardines, etc
Corte con peine de doble sierra
- Capacidad de corte hasta 20 mm. de diametro
- Longitud de corte : 1800 mm.
Sistema mecanico de orientacion de peines __
- Mastil reforzado de gran robustez y solidez capaz de
adoptar cualquier posicion de trabajo
- Acoplada al frente del tractor
- Incluye mando eléctrico con presién constante de serie
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Derechos reservados a JUMAR Agricola S.L.

Impreso en Espana. Febrero 2012
Depésito legal : LR-168-2011

Poligono Industrial La Majadilla, Parc. 2.2
Apartado de correos 37

26350 Cenicero (La Rioja)

TIf. : 0034-941454536 ; Fax:0034-941454314
Email : info@jumaragricola.es
www.jumaragricola.es




